HANDLEIDING
BEVESTIGEN VAN EEN FOREX PANEEL OP DE MUUR

BELANGRIJK VOORDAT JE BEGINT

Leg het paneel op een viakke ondergrond met de achterkant naar boven. We adviseren
om een doek eronder te leggen om beschadiging van de print fe voorkomen.

Stap 1 Bepaal de plaats van ophangsysteem
Zet op de achterkant van de plaat een streepje ter markering van het midden
van plaat. Situeer nu het bevestigingsplaatje ongeveer 10 cm onder de
bovenkant. Plak het plaatje niet gelijk vast! Bevestig deze eerst met schilders tape
om te zien of de Forex paneel straks netjes recht komt te hangen. Hangt de plaat
niet naar wens, verplaats het plaatje dan.

Stap 2 Bevestig het ophangsysteem
Hangt het paneel wel naar wens? Leg de Forex paneel dan terug op de viakke
ondergrond. Trek met een potlood het bevestigingsplaatjie om. Verwijder
vervolgens de schilders tape. Maak het te beplakken deel schoon met het
meegeleverde alcoholdoekje. Laat dit even goed drogen. Verwijder daarna de
achterkant van het ophangsysteem en plak hem in het afgetekende gebied.
Druk het plaafje goed, maar met beleid, aan.

Stap 3 Bevestig de dopjes
Maak aan de onderkant van de achterkant van het paneel ook twee kleine
plekjes schoon met het alcoholdoekje voor de dopjes. De plaatsing hiervan is
niet heel strikt. Ze zorgen er alleen voor dat het paneel overal evenveel van de
muur afhangt. Laat de plekjes ook nu weer eerst goed drogen alvorens je de
dopjes plakt.

Alternatief: dubbelzijdig tape ‘
Wil je de plaat echt strak op de muure Plak deze dan direct op de muur met dubbelzijdig

fape. Bij de plaatselijke bouwmarkt is goede dubbelzijdige tape te koop. Een paneel is
best zwaar, dus gebruik extra sterk tape en wees dan ook niet te zuinig!
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